seit 1838

Hobby L:s.c
Glasmalerei

Glasmalerei im ,,Modern Style“ - Optisches Highlight in der Wohnraumdeko:
Der mit Porzellan- und Glasmalfarben verzierte Glasteller im modernen,
grafischen Design ist einfach zu gestalten und ein echter Hingucker.

Hobly Liye
Porcelain+GlassColor %
glitter 4

Porzellan- und Glasmalfarbe
Porcelain and ceramic color
Peinturs pour porcelaine et céramique
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seit 1838

Hobby £:,.

Materialiibersicht .FARBEN.FABRIK.

Glasmalerei Art.Nr.
Hobby Line Glasteller 30 x 30 cm, eckig 45593
Hobby Line Glasteller 24 x 24 cm, eckig 45594
Hobby Line Glass Color Pen Wei3 deckend 42663
Hobby Line Porcelain+GlassColor Glitter Orange 16281
Hobby Line Porcelain+GlassColor Glitter Rosé 16282
Hobby Line Porcelain+GlassColor Glitter Violett 16284
Hobby Line Porcelain+GlassColor Glitter Hellgriin 16286
Hobby Line PorcelainPen metallic Perlweil3 16418
Hobby Line PorcelainPen metallic Purpur-Metallic 16427
Hobby Line PorcelainPen metallic Kupfer 16417
Hobby Line Rindshaar, rund, spitz Gr. 4 720704
Hobby Line BASIC, flach Gr. 16 721116

Anleitung:

Step 1:

Legen Sie die Vorlage unter den Glasteller und ziehen Sie die Linien mit dem Glass Color Pen
Weil} nach. Farbe kurz trocknen lassen.

Step 2:

Malen Sie nun die Felder zwischen den Linien mit den verschiedenen Farbtonen Porcelain+
Glass Color Glitter aus. Die Glitterfarbe bitte immer vor dem Auftrag sehr gut aufrihren und
maoglichst gleichmalig auftragen!

Step 3:
Setzen Sie mit den Porcelain Metallic Pens verschieden grof3e Punkte um das Wellenmuster.
(Ess- bzw. Schneidebereich auf dem Teller frei von Farbe lassen.)

Step 4:

Bestreichen Sie die gesamte Ruckseite des Tellers gleichmalig mit der Porcelain+Glass
Glitterfarbe Grin. Falls der Farbauftrag zu hell erscheint, nach vollstandigem Trocknen
den Vorgang wiederholen.

Tipp: Zum Einbrennen den Teller mit der Ruckseite nach oben auf den Rost legen.
Wenn maoglich mittig etwas erhohen, so dass die bemalten Stellen am Rand
nicht direkt aufliegen.

Wichtige Hinweise fiir Stifte mit Ventilsystem:

Der gleichmaRige und exakte Tintenfluss wird durch ein Ventilsystem ermaoglicht.

Daher bitte folgendes beachten:

- Den Stift mit geschlossener Kappe mindestens 1 Minute kraftig schatteln. Nur dann werden
die Pigmente gleichmalig verteilt.

- Durch vorsichtiges Drlcken der Schreibspitze auf Papier wird im Schaft ein Ventil zwischen
Tuschetank und Schreibspitze gedffnet. Ist dieses gedffnet, flieRt die Tusche aus dem Schaft
in die Spitze und durchtrankt sie.

- Bei durchtrankter Schreibspitze ist der Stift aktiviert und schreibbereit. Jetzt auf einem saug-

fahigen Untergrund die Spitze anschreiben.

- Erst bei nachlassendem Tuschefluss weitere Tusche nachpumpen.

- Sofort nach Gebrauch die Kappe mit hérbarem Klick aufsetzen und liegend lagern.
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Elasmalers]
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Hobby Line Hobby Line
Glasmalerei Porzellanmalerei
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Malvorlage - bitte auf entsprechende Grolle anpassen
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